
ESEN MAKİNA 
  CAM İŞLEME MAKİNA CAM ÜRÜNLERİ                    

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  



ESEN MAKİNA 

ÜRÜN KATALOĞU 

2013 
 



CNC TEK KAFA YATAY MATKAP 

Cam Özellikleri 

Maksimum Cam Ebadı  1400 x 2200 mm 

Cam Kalınlığı  3-20 mm 

Matkap Çapı  4-60 mm 

Maksimum İşleme Hızı  720 delik/saat 

Maksimum Spindle Hızı  6000 d/dk 

  

Kontrol Sistemi  

Eksen Kontrolleri  Servo Kontroller 

Hareket Sistemi  X, Y, Z  Kramiyer dişli ve Vidalı mil  

Ayarlanabilir Hız Kontrolü  Otomatik ve Manuel  

Ayarlanabilir Konum Kontrolü  Otomatik ve Manuel 

Diğer  Uç Aşınma Sistemi Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Otomatik Dayama 

Sensör Korumalık  Var 

Su Tankı  2 Adet 

Diğer  Dokunmatik Ekran ve Pedal ile Start verme 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  3500 mm 

Uzunluk   3000 mm 

Yükseklik  2000 mm 

Ağırlık  3300 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  9 KW 



CNC ÇİFT KAFA YATAY MATKAP 

Cam Özellikleri 

Maksimum Cam Ebadı  1400 x 2200 mm 

Cam Kalınlığı  3-20 mm 

Matkap Çapı  4-60 mm 

Maksimum İşleme Hızı  720 delik/saat 

Maksimum Spindle Hızı  6000 d/dk 

  

Kontrol Sistemi  

Eksen Kontrolleri  Servo Kontroller 

Hareket Sistemi  X, Y, Z  Kramiyer dişli ve Vidalı mil  

Ayarlanabilir Hız Kontrolü  Otomatik ve Manuel  

Ayarlanabilir Konum Kontrolü  Otomatik ve Manuel 

Diğer  Uç Aşınma Sistemi Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Otomatik Dayama 

Sensör Korumalık  Var 

Su Tankı  2 Adet 

Diğer  Dokunmatik Ekran ve Pedal ile Start verme 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  3500 mm 

Uzunluk   3000 mm 

Yükseklik  2000 mm 

Ağırlık  3300 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  10 KW 



CNC DİKEY MATKAP 

Cam Özellikleri 

Maksimum Cam Ebadı  2200 x 1400 mm 

Cam Kalınlığı  3-20 mm 

Matkap Çapı  4-60 mm 

Maksimum İşleme Hızı  720 delik/saat 

Maksimum Spindle Hızı  6000 d/dk 

  

Kontrol Sistemi  

Eksen Kontrolleri  Servo Kontroller 

Hareket Sistemi  X, Y, Z  Kramiyer dişli ve Vidalı mil  

Ayarlanabilir Hız Kontrolü   Otomatik ve Manuel  

Ayarlanabilir Konum Kontrolü  Otomatik ve Manuel 

Diğer  Uç Aşınma Sistemi Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Otomatik Dayama 

Sensör Korumalık  Var 

Makina Özellikleri  Çift Taraflı 800 Matkap  

Su Tankı  1 Adet 

Diğer  Dokunmatik Ekran ve Pedal ile Start verme 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  2500 mm 

Uzunluk   4000 mm 

Yükseklik  3500 mm 

Ağırlık  3300 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  11 KW 



PLC KONTROLLÜ YATAY MATKAP 

Cam Özellikleri 

Minimum Delme Çapı 4 mm 

Maksimum Delme Çapı 160 mm 

Cam Kalınlığı 3-19 mm 

  

Kontrol Sistemi  

Eksen Kontrolleri Servo Kontroller 

Diğer  Tutturma Klampı, Dayama Pistonları 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme Manuel Dayama 

Su Tankı 1 Adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik 2000 mm 

Uzunluk  1600 mm 

Yükseklik 1550 mm 

Ağırlık 350 kg 

Gerilim 220 V 

Frekans 50 Hz 

Toplam Güç 5 KW 



ÇİFT TARAFLI ÇİFT KAFALI MATKAP 

Cam Özellikleri 

Minimum Delme Çapı  4 mm 

Maksimum Delme Çapı  45 mm 

Minimum Cam Ebadı  250 x 250 mm 

Maksimum Cam Ebadı  1000 x 2000 mm 

Cam Kalınlığı  3-19  mm 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Manuel Dayama 

Su Tankı  1 Adet 

Makina Özellikleri  Çift Taraflı Çift Kafalı 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  2500 mm 

Uzunluk   1500 mm 

Yükseklik  1600 mm 

Ağırlık  2100 kg 

Gerilim  220 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  6 KW 

KOD: OC-16 



Cam Özellikleri 

Minimum Delme Çapı  4 mm 

Maksimum Delme Çapı  160 mm 

Cam Kalınlığı  3-19 mm 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Korumalık  Var 

Su Tankı  1 Adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  2000 mm 

Uzunluk   1600 mm 

Yükseklik  1550 mm 

Ağırlık  350 kg 

Gerilim  220 V  AC 

Frekans  50 HZ  

Toplam Güç  4 KW 

KLASİK ÇİFT TARAFLI MATKAP 



Cam Özellikleri 

Minimum Delme Çapı  4 mm 

Maksimum Delme Çapı  60 mm 

Minimum Cam Ebadı  100 x 100 mm 

Maksimum Cam Ebadı  1500 x 1500 mm 

Cam Kalınlığı  3-19 mm 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Korumalık  Var 

Su Tankı  1 Adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  1600 mm 

Uzunluk   1600 mm 

Yükseklik  1500 mm 

Ağırlık  300 kg. 

Gerilim  220V  AC 

Frekans  50 HZ  

Toplam Güç  4 KW 

KLASİK TEK TARAFLI MATKAP 

KOD: SE-23 



CNC RODAJ MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Maksimum Cam Ebadı  1400 x 2200 mm 

Cam Kalınlığı  3-20 mm 

  

Kontrol Sistemi  

Eksen Kontrolleri  Servo Kontroller 

Hareket Sistemi  X, Y, Z  Kramiyer dişli ve Vidalı mil  

Ayarlanabilir Hız Kontrolü  Otomatik ve Manuel  

Ayarlanabilir Konum Kontrolü  Otomatik ve Manuel 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Otomatik Dayama 

Sensör Korumalık  Var 

Su Tankı  2 Adet 

Diğer  Dokunmatik Ekran ve Pedal ile Start verme 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  3500 mm 

Uzunluk   3000 mm 

Yükseklik  2000 mm 

Ağırlık  3300 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  14 KW 



DÜZ RODAJ MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam Ebadı 100 x 100 mm 

Maksimum Cam Ebadı 3210 x 2500 mm 

Cam Kalınlığı 3-19 mm 

Maksimum Rodaj Hızı 180 mt/saat 

  

Kontrol Sistemi  

Dokunmatik Ekran  Var 

Kontrol Sistemi  PLC Kontrollü 

Diğer  Hız Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  2 Adet 

Makine Özellikleri 6 Kafalı Düz Rodaj 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  6300 mm 

Uzunluk   1300 mm 

Yükseklik  2700 mm 

Ağırlık  3500 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V AC 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  12 KW 

KOD: DR-6  



BALIKSIRTI RODAJ MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam Ebadı 100 x 100 mm 

Maksimum Cam Ebadı 3210 x 2500 mm 

Cam Kalınlığı 3-19 mm 

Maksimum Rodaj Hızı 180 mt/saat 

  

Kontrol Sistemi  

Dokunmatik Ekran  Var 

Kontrol Sistemi  PLC Kontrollü 

Diğer  Hız Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  2 Adet 

Makine Özellikleri  4 Kafalı Balıksırtı Rodaj 

Diğer Sabit 10 mm’lik taş ile 4, 5, 6, 8, 10 mm kalınlıklarındaki camları işleme  

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  6300 mm 

Uzunluk   1300 mm 

Yükseklik  2700 mm 

Ağırlık  3000 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V AC 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  11 KW 

KOD: RM-4  



ÇİFT TARAFLI DÜZ RODAJ  

Cam Özellikleri 

Minimum Cam  Ebadı  230 mm 

Maksimum Cam Ebadı  2500 mm 

Cam Kalınlığı  3-16 mm 

  

Kontrol Sistemi  

Dokunmatik Ekran  Var 

Kontrol Sistemi  PLC Kontrollü 

Diğer  Hız Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  1 Adet 

Makine Özellikleri  6 + 6 Kafalı Düz Rodaj 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  4000 mm 

Uzunluk   2500 mm  

Yükseklik  2300 mm 

Ağırlık  2600 kg 

Gerilim  380 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  22 KW 

KOD: CT-12 



ÇİFT TARAFLI BALIKSIRTI RODAJ  

Cam Özellikleri 

Minimum Cam  Ebadı  230 mm 

Maksimum Cam Ebadı  2500 mm 

Cam Kalınlığı  3-16 mm 

  

Kontrol Sistemi  

Dokunmatik Ekran  Var 

Kontrol Sistemi  PLC Kontrollü 

Diğer  Hız Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  1 Adet 

Makine Özellikleri  4 + 4 Kafalı Balıksırtı Rodaj 

Diğer  Sabit 10 mm’lik taş ile 4, 5, 6, 8, 10 mm kalınlıklarındaki camları işleme  

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  4000 mm 

Uzunluk   2500 mm  

Yükseklik  2300 mm 

Ağırlık  2600 kg 

Gerilim  380 V 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  20 KW 

KOD: CT-8 



DAİRE EL RODAJ MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam Ebadı  200 mm 

Maksimum Cam Ebadı  2400 mm 

Cam Kalınlığı  3-16 mm 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Korumalık  Var 

Su Tankı  1 Adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  1200 mm 

Uzunluk   1200 mm  

Yükseklik  1700 mm 

Ağırlık  675 kg 

Gerilim  380V  AC 

Frekans  50HZ  

Toplam Güç  4 KW 



EL RODAJ MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam Ebadı  100 x 100 mm 

Maksimum Cam İşleme Kapasitesi  1500 x 1500 mm 

Cam Kalınlığı  3-19 mm 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  1 Adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  1500 mm  

Uzunluk   1000 mm 

Yükseklik  1500 mm 

Ağırlık  300 kg 

Gerilim  220V  

Frekans  50HZ  

Toplam Güç  4 KW 

KOD: EM-92  



CNC KANAL MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Maksimum Cam Ebadı 2300*1500 mm 

Cam Kalınlığı 3-20 mm 

Mak Spindle Hızı 3000 d/dk 

  

Kontrol Sistemi  

Eksen Kontrolleri Servo Kontroller  

Hareket Sistemi X, Y, Z, C 

Ayarlanabilir Hız Kontrolü Otomatik ve Manuel 

Ayarlanabilir Konum Kontrolü Otomatik ve Manuel 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme Manuel 

Pnömatik Korumalık Var 

Vakum Fan Sayısı 1 adet 

Su Tankı 2 adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik 3500 mm 

Uzunluk  3000 mm 

Yükseklik 2000 mm 

Ağırlık 4500 kg 

Hava Basıncı 6-10 psibar 

Gerilim 400V 

Frekans 50Hz 

Toplam Güç 16 KW 



YÜZEY KANAL MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam Ebadı  100 x 100 mm 

Maksimum Cam Ebadı  2400 x 3210 mm 

Cam Kalınlığı  3-14 mm 

Maksimum Kanal Açma Hızı  180 mt/saat 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  1 Adet 

Diğer  Hız Kontrollü 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  1700 mm 

Uzunluk   4440 mm 

Yükseklik  1650 mm 

Ağırlık  1750 kg. 

Gerilim  380V  AC 

Frekans  50HZ  

Toplam Güç  9 KW 

KOD: HE-805 



BİZOTE MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam Ebadı 50 x 50 mm 

Maksimum Cam Ebadı 3210 x 2500 mm 

Cam Kalınlığı 3-10 mm 

Maksimum Bizote Hızı 200 mt/saat 

  

Kontrol Sistemi  

Dokunmatik Ekran  Var 

Kontrol Sistemi  PLC Kontrollü 

Diğer  Hız Kontrollü 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Su Tankı  2 Adet 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  6300 mm 

Uzunluk   1300 mm 

Yükseklik  2700 mm 

Ağırlık  3560 kg 

Hava Basıncı  6-10 psibar 

Gerilim  380 V AC 

Frekans  50 Hz 

Toplam Güç  14 KW 

KOD: BM-7 



FORMA BİZOTE RODAJ MAKİNASI 

Cam Özellikleri 

Minimum Cam İşleme Kapasitesi  200 mm 

Maksimum Cam İşleme Kapasitesi  2400 mm 

Cam Kalınlığı  3-19 mm 

Maksimum Bizote Hızı  200 mt/saat 

  

Mekanik 

Mekanik Gönyeleme  Var 

Korumalık  Var 

Diğer Bizote ve 45 o Açılı Rodaj Yapar. 

  

Konstrüksiyon  

Genişlik  1200 mm 

Uzunluk   1200 mm 

Yükseklik  1700 mm 

Ağırlık  675 kg 

Gerilim  220 V AC 

Frekans  50HZ  

Toplam Güç  4 KW 

KOD: FBR-240 



Ankara Asfaltı 20. km. —  KAYSERİ 
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